
1FICHA TÉCNICA (VERSIÓN: 240524)

El ancho de banda sube hasta 18 Gbit/s, permitiendo video en resolución 4k, soporte para 32 canales de audio 
a 1536 Khz y capacidad para transportar la señal simultanea de hasta 2 streaming de video. Cable 99.9% Cobre 
Garantizado. Construcción libre de oxígeno. Soporta 1080p, 3D, 4K (3840x2160 @60Hz).

*Todas las especi�caciones y medidas están sujetas a cambios sin previo aviso.
**Dimensiones y formatos especí�cos estarán disponibles bajo pedido.

Cable HDMI premium versión 2.0 Solidview

• Apariencia y estilo elegante.
• HDMI versión 2.0. 
• Conectores enchapados en oro y estaño. Carcasa plateada.
• Transmisión de video y audio digital.
• Resoluciones desde: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2K & 4K.
• Conectores dorados y anillo de protección en ferrita.
• Soporta: 3D, ARC , Ethenet y CEC. Triple Blindaje.

Características:



Cable 100% testeado para aplicaciones AV Profesionales 
con el máximo nivel de con�abilidad y calidad.
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Referencia Largo Calibre (AWG) Diametro (OD) Diseño

CB-755A

CB-798A

10 mts 28 7,3 mmCB-772-ZC

13 mts 26 8,2 mmCB-799

15 mts 24 9,3 mmCB-7000

20 mts 24 9,3 mmCB-7001

¡El mejor cableado que potencia tus eventos!




